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Rehabilitacion sin zanja de tuberias de presion y

reduccion de CO2 - La combinacion perfecta
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Cambio climatico

Legislacion Europea sobre el Clima

= Reduccidén de las emisiones de al menos
un 55 % de aqui a 2030

= Objetivo: lograr que la UE sea
climaticamente neutra de aqui a 2050

= Los paises de la UE estan legalmente
obligados a lograr los objetivos climaticos
para 2030 y 2050.

= El 30% del gasto total de la UE se
destinara a proyectos relacionados con el
clima hasta 2027 y Next Generation EU
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The prime solution for pipes.
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, PRIMUS(Z)LINE
¢P0r que debemos usar TSZ? The prime solution for pipes.

Caso de estudio: Sierra de Guadarrama

= Tuberia abastecimiento

= DN400 Fibrocemento

= 700 metros de tuberia a renovar
= Estado: Roturas constantes

" Retos:
= Atraviesa P. N. Sierra de Guadarrama
= Terreno rocoso Yy de dificil acceso
= Tiempo limitado para la renovacion

El operador decide utilizar TSZ l”""MUE‘-(@)LINE

The prime solution for pipes.
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_ | | PRIMUS(Z)LINE
EI Slstema Prlmus Llne® The prime solution for pipes.

El sistema Primus Line® consta de...

... una tuberia flexible de alta presion y de unos conectores patentados
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. _ _ PRIMUS Z)LINE
EI Slstema Prlmus Llne® The prime solution for pipes.

Componentes del Primus Liner

Capa externa

Kevlar,

= Revestimiento de PE
resistente a la abrasion

= Protege el tejido durante la
insercion

= Tejido de fibras de aramid
sin costura (Disefio de u
o dos capas)

= Absorbe las fuerzas
traccion durante lau

= Especifica en funcion del fluido

= Basada en PE o TPU - 1:Se adapta a |¢ta
= Factor-k: 0.028 DN 150 — DN 500 uncionamien

Espesor: 6-8 mm

TSZ, UNA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES

STT
Feria de Zaragoza, Sala 1 8 marzo 2023 ag%g @.od.ei,,.m,i“ﬂ.
Tecnologi: nja



. _ _ PRIMUS(Z)LINE
EI Slstema Prlmus Llne® The prime solution for pipes.

Conectores finales de alto rendimiento Primus Line®
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| | | PRIMUS Z)LINE
El sistema Primus Line®

Proceso de instalacion

B

START PIT

DESTINATION PIT

/
v

HOST PIPE

HOST PIPE
TSZ, UNA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES

| - Qs

Feria de Zaragoza, Sala 1 8 marzo 2023 33073 Asociacion hirica de

Tecnalogia SIN Zanja



o PRIMUS Z)LINE
Caso de estudio: Sierra de Guadarrama The prme soluton for pipes

Ejecucion del proyecto Sierra de Guadarrama

= Empresas intervinientes: SinzaTEC, Cobra y
Pipeline Infrastructure

= Sistema utilizado: Primus Line® DN 400 MP

i

= Conectores: Primus Line DN400 PN16 ‘-Q-.,Mf
= Presion de operacion: 5 bar

= NUmero de secciones: 390 y 310 metros

= Tiempo para la instalacion: 4 dias laborales
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PRIMUS@LINE
Caso de estudio: Sierra de Guadarrama

Ejecucion del proyecto Sierra de Guadarrama
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PRIMUS Z)LINE
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Caso de estudio: Sierra de Guadarrama The prime soluion fo pipes

Comparativa TSZ VS Método tradicional

= Datos fundamentales para el calculo:
= Eltipoy condiciones del suelo

= Comparacion renovacion sin zanja con el - Diametro y longitud de la tuberia
método ConVen(}lonal de renovacion con = El nimero de acometidas / tomas intermedias
apertura de zanja. = Profundidad de colocacion de la tuberia al inicio
final.
3 . = Porcentaje de material excavado reutilizado.
= Volumenes totales de excavacion - Capacidad del camion.
= Distancia del sitio del proyecto al sitio de
= Uso de combustible para el transporte descargalvertedero.
de material hasta el vertedero. " Nuamero de pozos de regisiro.
= NuUmero de pozos/catas de entrada, pozos/
salida/tiro.
= Uso de combustible de la maquinaria: * Numero tramos de renovacion.
Rendimientos/Condiciones del terreno * Dimensiones de pozos de recig

y catas de entrada/salida.
= Ancho de la zanja superior e in
= Rendimientos (en metros po

T5Z, UNA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES - Maquinaria utilizada para
Feria de Zara Sala1 8 2023 2Magud QSTT
goza, Sala marzo 5053 o




- PRIMUS(Z)LINE
Caso de estudio: Sierra de Guadarrama The prime solution fr pipes.

Comparativa

= SinzaTEC realiza la comparativa en base los datos facilitados por e

Parametro Con aperturade zanja(Tradicional)y| Tecnologia sin zanja Primus Line

Volumen de excavacion en zanja o catas 1.229 m3 13 m3

N° de viajes de camion porte material 246 uds. 3 uds.
Duracion trabajos de excavacion 196 horas 2 horas
Emisiones de la maquinaria 85.167 kgCO2e 12.967 kgCO2e

Emisiones de la maquinaria de porte de

. 8.477 kgCO2e 92 kgCO2e
material

Emisiones totales 93.645 kgCO2e 13.060 kgCO2e
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o PRIMUS Z)LINE
Caso de estudio: Sierra de Guadarrama The prime solution for pipes.

Resultados obtenidos

OPEN TERENCH PRIMUS LINE ACTUAL SAVINGS
B CO2e (tons)  wDiesel fuel (1000L) = Number of truck loads

TSZ, UNA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES
agya Qs
ogia S ji

Feria de Zaragoza, Sala 1 8 marzo 2023 2073



. PRIMUS Z)LINE
Beneficios de usar TSZ

;Por qué usar Primus Line® ?

= Coste v/ Gran ahorro comparado con método tradicional
# =« MPO Incremento MPO independientemente de la tuberia huesp
. = Calidad </ Control completo del proceso y calidad en fabrica
| = Codos~/ Reduce la cantidad terreno excavado — codos de 45+ grad
= Tiempo < Instalacion de mas de 10 metros/min
= Distancia~/ Hasta de 2,500 por tramo
= Huella~/  Pozos pequefios implican obras menores
= Go Green -/ Reducciéon de CO2 hasta 95% comparado con método

A pesar de esto, en Espafia solo se ejecutan aprox.
5% de las obras de renovacién con TSZ...
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hy Dig? When there’s a better way

1 IMUCHAS GRACIAS!!

Luis Guajardo
Business Development Manager Espafia & Portugal / Primus Line
luis.guajardo@primusline.com
www.primusline.com/es/
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