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1. éQue es la rehabilitacion con manga (CIPP)?

>
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Entubado continuo formado por un material compuesto que se instala sobre la tuberia existente
Tiene una matriz (resina), un refuerzo (fibra) y un revestimiento

Se instala en fase liquida de la resina y se polimeriza en el interior de la tuberia con calor o radiacion UV

Puede actuar de manera independiente o solidaria con la tuberia existente

Se puede emplear en redes de presion o de gravedad y con diferentes fluidos
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[2. Mangas de gravedad vs mangas de presic’m}

Trafico + Terreno Trafico + Terreno
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Freatico Freatico
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Esfuerzos de compresion Esfuerzos de

compresion +
Esfuerzos de traccion
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[3. Caracteristicas de las mangas de presiénj

LICUAS

Elevada resistencia a la tracciéon = Fibra de vidrio

Mayor tenacidad = Uso de resinas especificas
Resinas de formulacién epoxi o viniléster

Aprobacion de empleo en agua potable - RD 3/2023
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Necesidad de sellado mecanico en los encuentros tubo/manga
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[4. ¢Como se calcula el espesor?}
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Calculo con elementos finitos
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5. ¢Qué ventajas tienen?

LICUAS
Ahorro de costes y reduccion drastica de los plazos de obra
Minimizacion de las afecciones al entorno, a los habitantes, a los procesos productivos y al resto de servicios
Disminucién de la generacion de residuos y de la huella de carbono
Eliminacidn de los riegos laborales asociados a la apertura de zanja

Elevada vida util: sistemas continuos sin juntas y materiales altamente resistentes

vV vy VvV VVvY Y

Tecnologia muy madura (1979) con miles de kildmetros instalados en Europa
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6. Algunos casos practicos

LICUAS

* San Sebastian = 115m de tuberia de abastecimiento DN400 a 10bar de presidén bajo el Puente del Kursaal
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[6. Algunos casos précticos}
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* Cérdoba = 6Km de tuberias de abastecimiento con presiones de hasta 12 bar y DN1000, DN900, DN80O y
DN600
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* Cérdoba = 6Km de tuberias de abastecimiento con presiones de hasta 12 bar y DN1000, DN900, DN80O y
DN600
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6. Algunos casos practicos
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* Madrid 2 170m tuberia de abastecimiento DN1250 a 10bar
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6. Algunos casos practicos
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* Madrid = 105m tuberia de abastecimiento DN1250 a 10bar bajo la Ctra. M-50
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6. Algunos casos practicos
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* Madrid, EBAR Sur->129m de tuberia DN500 a 10bar, bombeo de agua tratada al planta de secado térmico

@O REDMI NOTE 8T
CO' Al QUAD CAMERA
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[6. Algunos casos précticos}
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e San Sebastian 2 Mas 2Km de tuberia DN900 a 6bar
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[6. Algunos casos précticos} M
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* San Sebastian 2 Mas 2Km de tuberia DN90O0 a 6bar
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