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Empleo de la rehabilitación con manga 
en la red de alcantarillado

Hasta D300 D400-500-600 Mayor D600 Total Madrid

Longitud

(m)

Longitud

(m)

Longitud

(m)

Longitud

(m)

2020 3.999 11.530 566 16.094

2021 4.694 13.939 776 19.409

2022 3.051 10.981 328 14.360

Hasta

9/2023
1.787 7.817 445 10.049

Total 13.530 44.266 2.115 59.911



2020 2021 2022

Kilómetros de red renovados 42,245 46,711 43,554

Renovación por tecnología sin zanja 19,784 19,312 18,254

% renovación por tecnologías sin apertura de zanja 46,83% 41,34% 41,91%

% de red renovada con TSZ



Empleo de la rehabilitación con manga 
según diámetro de la conducción 
(datos Instituform)

Longitud

(m)

Instalaciones Longitud

media (m) 

Longitud

(m)

Instalaciones Longitud

media (m) 

Longitud

(m)

Instalaciones Longitud

media (m) 

2020 3.753 68 55 10.328 161 64 566 7 81

2021 3.918 77 51 13.441 198 68 776 10 78

2022 2.516 46 55 9.583 142 67 36 1 36
Hasta

9/2023
1.438 27 53 7.616 111 69 445 5 89

Total 11.625 218 53 40.968 612 67 1.823 23 79

Hasta D300 D400-500-600 Mayor D600
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

“Beneficios de la tecnología sin zanja 
para la ciudad de Madrid.”
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