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[1. Objetivo y campo de aplicacion
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Método de calculo para dimensionar espesores de tuberias curadas in situ

Aplicable a tuberias con presion y sin presion en redes de abastecimiento y saneamiento
Establece criterios para el disefio, los calculos, instalacidon y ensayos preceptivos

Contempla todos los posibles sistemas de instalacion que existen actualmente en el mercado

Complementa a las normativas vigentes UNE-EN ISO 11295, 11296, 11297 y 11298

U A)( Universidad s I I
Alfonso X el Sabio Asociacion Ibérica de

Tecnologia SIN Zanja

Salén de actos UAX 19.10.2023



[2. ¢Que es la renovacion con tuberias curadas in situ? ]

Entubado continuo formado por un material compuesto
Tiene una matriz (resina), un refuerzo (fibra) y un revestimiento
Se instala en fase liquida de la resina y se polimeriza en el interior de la tuberia con calor o radiacion

Puede actuar de manera independiente o solidaria con la tuberia existente
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Se puede emplear en redes de presidon o de gravedad y con diferentes fluidos
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[3. ¢ Por qué surge la Norma UNE 53929°? ]

» Afinales de los afios 90 se empiezan a instalar las primeras mangas en Espaia

» Durante estos afos hay un crecimiento del uso de esta tecnologia

» Pasa de ser una solucién marginal a ser la solucién idonea

» Comienzan a redactarse proyectos especificos para los que se necesita una base de
calculo

» Sin embargo, la normativa existente es de aplicacion en otros paises, tiene

limitaciones para nuestro mercado y en seguin qué casos se encuentra obsoleta:
« ASTM 1216 (Americana)
+ DWA-A 143-2 (Alemana)
« ASTEE 3R-2014 (Francesa)
+  WRc-SRM (Reino Unido)
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[3. ¢ Por qué surge la Norma UNE 53929°? ]

» Para dar solucion a la ausencia de una norma nacional adecuada a nuestras redes se crea un
grupo de trabajo formado por diferentes empresas:
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[4. Introduccion a la Norma UNE 53929 ]

» Se realiza un estudio detallado de las normativas existentes y de su aplicacion

» Con las condiciones de contorno impuestas, se propone como la mas adecuada la base de calculo
de la Norma ASTM 1216

» Se identifican varias carencias en esta norma, entre las cuales:
- No hay posibilidad de calcular secciones ovoidales

« Limitacion en el método de calculo para los nuevos materiales y
sistemas de instalacion tales como UV o LED

- Exceso de espesor en el calculo de mangas en tuberias profundas
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[4. Introduccion a la Norma UNE 53929 ]

» Como solucion a estas problematicas:

« Se introduce un coeficiente de equivalencia para secciones ovoidales basado en el calculo con otras
normas que si contemplan este tipo de secciones

« Se contemplan las resistencias de los nuevos materiales y se modifican los limites de resistencia
para dar cabida a los mismos

« Seincluye en la formulacion la entrada de nuevas variables para el terreno basadas en la Teoria de
Marston, que permiten un analisis mas preciso de las condiciones de la tuberia existente
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[4. Introduccion a la Norma UNE 53929 ]

» La Norma se estructura en:

- 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

- 2. NORMAS PARA LA CONSULTA
- 3.SIMBOLOS Y ABREVIATURAS
- 4. TERMINOS Y DEFINICIONES

- 5.DISENO

- 6. TUBERIAS SIN PRESION

- 7. TUBERIAS CON PRESION
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[5. Conclusiones ]

» Con esta Norma se ha conseguido:
- Establecer un procedimiento de disefo, calculo e instalacion a todo el territorio nacional

« Proporcionar seguridad y confianza a todos los grupos de interés involucrados en el uso
de esta tecnologia

U A)( Universidad s l I
Alfonso X el Sabio Asociacion Ibérica de

Tecnologia SIN Zanja

Salén de actos UAX 19.10.2023



[6. Programa de calculo asociado ]

» Todas estas mejoras crean una norma muy completa y con un método de calculo
accesible

» A pesar de ello, requiere un periodo de familiarizacion y comprension de los conceptos
» Para facilitar este proceso, la IBSTT ha impulsado |la creacion de un programa de calculo

» Dicho programa es de libre acceso a través de la web de 1a IBSTT

wsTT Quienes SOMos Comunicacion v Herramientas de caleulo ~ Espacio asociados Sa Por qué asociarse ~ Contacto [o}
Tecncegia S 2o

NORMA UNE 53929:2022 “Plasticos. Rehabilitacion de conducciones de
abastecimiento y alcantarillado con tubos continuos curados in situ (CIPP). Disenio,
calculo e instalacion”.

PRIMERA NORMA ESPAROLA PARA EL CALCULO DE MANGAS CIPP LQUE APORTA LA UNE 53929:2022 ¥ EL PROGRAMA DE cALcuLor

« Idioma comin en Espaiia para el disefio, calculo e instalacién de tuberias continuas curadas “in situ” (CIPP)
= Campo de aplicacidn: Conducciones por gravedad y a presién

« Secciones: Circular y Qvoide

« Incluye el calculo de sobre sobrecargas en superficie

= Facilita el uso de la teenologia CIPP

« Proporciona seguridad en su uso a fabricantes, instaladores, proyectistas y empresas gestoras

ENTRAR AL PROGRAMA DE CALCULOD

La norma UNE 53929:2022 especifica un método de calculo para los espesores de las tuberias de abastecimiento y alcantarillado curadas “in situ”, tanto para las tuberias con presién
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