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Hinca de tubería
1. Introducción

Hinca de 
tubería

Terreno
Tuberia o galería

existente

Jacking 
techniques

Obra Nueva

Definición: introducir o clavar una tubería en otro medio

IntroducirClavar

Sliplining o 
relining

Rehabilitación

Microtunelación
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• ENROLLAMIENTO EN CONTINUO

– FIBRA CONTINUA Y CORTADA

• CENTRIFUGADO

– FIBRA CORTADA

7 fábricas de AMIBLU EUROPE:

• 2 ALEMANIA / ESPAÑA / 2 POLONIA / RUMANIA / MARRUECOS

NORUEGA – Centro tecnológico I+D+I

La fábrica de España:

• 2 lineas de producción tubería circular y 1 línea de tubería no circular

Matérias primas: resina, fibra de vidrio (cortada y/o continua), arena, aditivos.

Métodos de producción tubería circular GRUPO AMIBLU:

2. Tubería PRFV Amiblu para hinca
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• Diámetros disponibles (mm):

• Rigidez Nominal SN (N/m2):

• Presión nominal (bar):

• Longitudes unitarias de tubo:

• Sistemas de unión tipo manguito:

 

DN 300  - 3600 → Cualquier diámetro disponible 

SN5000/10000 microtunelación a partir de SN20000

PN 1 / 6 / 10 / 16

1 m / 2 m / 3 m / 6 m

2. Tubería PRFV Amiblu para hinca

Relining

Relining/Microtunelación
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Tecnología SIN Zanja, 
eje estratégico
para el desarrollo 
sostenible de las 

ciudades

• ELEVADA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL (soporta cargas terreno)

• MENORES ESPESORES DE PARED, BAJO PESO ESPECÍFICO (mejor manipulación y transporte)

• BAJO COEFICIENTE DE MANNING (mejora hidráulica)

• SUPERFICIES LISAS Y HOMOGÉNEAS (menor fricción interior y exterior en hincado)

• COMPORTAMIENTO ELÁSTICO DEL MATERIAL (evita fisuras del material. No sufrideras)

• ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN (no necesario recubrimientos ni protecciones)

• ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (aumenta durabilidad)

• LONGITUD DE SUMINISTRO VARIABLE, DE 1 A 6 m

2. Tubería PRFV Amiblu para hinca

Características de los tubos
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Técnicas de hincado en 
obra nueva DWA-A 125E

3. Microtunelación de tubería

¿Qué es la microtunelación?
Método de instalación de tuberías sin zanja, no 
tripulado, guiado y orientable, controlado desde el 
exterior
La TBM en cabecera abre el túnel, en el pozo de ataque 
se coloca la maquinaria de empuje y se van 
introduciendo los tubos a continuación
El material de excavación se extrae hacia al exterior y se 
bombea hacia el interior agua reciclada y bentonita por 
tal de ayudar al avance
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Esquema funcionamiento std
3. Microtunelación de tubería
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Esquema funcionamiento IJS
3. Microtunelación de tubería



Salón de actos UAX 19.10.2023

• Puertos de acero inoxidable fijados en la pared de la tubería
• Estancos (válvulas de retención)
• 3 unidades a 120º cada 6-9-12m (cada 1, 2 o 3 tubos)

120° 120°

120°

3. Microtunelación de tubería

Puertos Inyección Bentonita
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¿Qué es el sliplining o relining?
Técnica de rehabilitación estructural o no
Introducción de una tubería nueva dentro de una tubería existente a rehabilitar “Host pipe”
Relleno del espacio anular entre las 2 tuberías, y sellado de los extremos

Tubería
No circular (NC)

Tubería 
circular

4. Sliplining de tubería
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A. PUSHING B. PULLING C. PIPE PLACEMENT

4. Sliplining de tubería

Instalación
Montaje de 

los tubos

Cámaras de 
montajes

Entradas a 
nivel.
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4. Sliplining de tubería

Instalación

Railes

Separadores

Carros/patines

Abrazaderas con 
ruedas
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Inyección

Por gravedad
Por bombeo

mediante puerto
de inyección

4. Sliplining de tubería

Inyecciones
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Roma (2020) Crescenza
• Tubería OD 2047 SN 50.000 - 80.000 N/m2 PN 6

• Presión externa por nivel freático 3 bar

• 6 Secciones de Hincado de longitudes entre 102 m y 1.235 m 

Incluida curva de 350 m R= 600 m. Total 5,3 km.

• Estaciones intermedias (IJS): 1 cada 150 metros, 41 en total

• Profundidad: 3 m – 60 m

• Suelo natural: arenas limosas/arcillas limosas

• Máxima fuerza de Empuje: 8505 kN

• 24 metros/día de hincado. 22 meses ejecución

• Máquina: Herrenknecht AVN 1600TB

5. Referencias Microtunelación Amiblu
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Roma (2020) Crescenza
5. Referencias Microtunelación Amiblu



Salón de actos UAX 19.10.2023

Roma (2020) Crescenza
5. Referencias Microtunelación Amiblu
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Roma (2020) Crescenza
5. Referencias Microtunelación Amiblu
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Roma (2020) Crescenza
5. Referencias Microtunelación Amiblu
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5. Referencias Sliplining Amiblu

San Valentino (2022)
• Tubo existente de hormigón DN2900 con filtraciones
• Presión interior 6 bar /nivel freático 3 bar 
• Tubo en PRFV DN2700 mm PN6
• Longitud total 990 m
• Tiempo de ejecución 2 meses



Salón de actos UAX 19.10.2023

5. Referencias Sliplining Amiblu

San Valentino (2022)
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5. Referencias Sliplining Amiblu

San Valentino (2022)
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El colector discurre bajo “La Kursaal” congress center, que hospeda el International Film Festival 

5. Referencias Sliplining Amiblu

NC San Sebastián (2022)

• Galería existente de más de 100 años con filtraciones y 
problemas estructurales

• Tubo NC en PRFV con forma ovoidal especial 2000x2400 mm
• Longitud total 192 m
• Tiempo de ejecución 7 semanas
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5. Referencias Sliplining Amiblu

NC San Sebastián (2022)

• Intervenciones precedentes. 
Armado y hormigonado 
tradicional. 

• Fase 1 130 m, ejecución 8 meses
• Fase 2 170 m, ejecución 12 meses
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5. Referencias Sliplining Amiblu

NC San Sebastián (2022)
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

“Hinca y Microtunelación”

Jornada UAX-IBSTT
AVANZANDO HACIA LA INCLUSIÓN DE LAS TSZ 

EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Ibai Mariscal 
Responsable de prescripción/Amiblu
ibai.mariscal@amiblu.com
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