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Santiago Díaz Alejo

Eficacia en 
casos Reales



TITULO
Redes de Larga 
Distancia y FTTH
· Especialistas en el entorno rural

· Proyectos Llave en Mano

· Gestión de Permisos

· Ejecución de Obra Civil



Reduciendo la 
brecha digital



Comienzo en zonas llanas



Perforación Horizontal 
Dirigida

· Trabajo lento y metódico
· Mantenimiento del estado natural 
del suelo
· Huella imperceptible en el entorno
· Más accesibilidad en entornos 
rurales



2023 Con Vermeer



Especificaciones D24x40 S3 NAVIGATOR

PESOS Y DIMENSIONES GENERALES 
• Longitud mín. de transporte: 6,1 m (20,1’) 
• Ancho mín. de transporte: 226,1 cm (89") 
• Altura mín. de transporte: 193 cm (76") 
• Altura (con cabina): 259,1 cm (102") 
• Peso mín.: 9389,3 kg (20.700 lb) 
• Peso máx.: 10.092,4 kg (22.250 lb)

OPCIÓN DE MOTOR UNO 
• Marca y modelo: John Deere 4045 
• Tipo de combustible: Diesel con 

contenido ultra bajo de azufre 
• Rpm máx. del motor 2400 rpm 
• Potencia bruta: 93 kW (125 hp)
• Desplazamiento: 4,5 L (275 in³) 
• Método de enfriamiento Líquido
• Aspiración: Turbo 
• Clasificación de emisiones: Nivel 4 

Final (UE Etapa IV)

OPCIÓN DE MOTOR DOS 
• Marca y modelo: John Deere 4045 
• Tipo de combustible: Diesel 
• Rpm máx. del motor 2400 rpm 
• Potencia bruta: 93 kW (125 hp) 
• Desplazamiento: 4,5 L (275 in³) 
• Método de enfriamiento Líquido 
• Aspiración: Turbo
• Clasificación de emisiones: Nivel 3 (UE Etapa IIIA)



ASPECTOS OPERATIVOS
• Empuje/Jale: 124,6 kN (28.000 lb) 
• Velocidad máx. de transporte a rpm máx. del motor: 

73,2 m/min (240 fpm)
• Torque máx. (bajo rpm máx. del motor): 5694,4 Nm 

(4200 ft-lb) 
• Velocidad máx. del eje a rpm máx. del motor: 270 

rpm Diámetro mín. de perforación: 10,2 cm (4") 
• Velocidad máx. de desplazamiento a rpm máx. del 

motor (hacia adelante): 5,3 km/h (3,3 mph)
• Nivel de ruido en el oído del operador: 82,9 dB(A)
• Nivel de ruido en el oído del operador (cabina): 75,7 

dB(A) 
• Ángulo de perforación: 14 a 21° (24,9 a 38,4 %

CAPACIDADES DE FLUIDO
• Tanque de combustible: 166,6 L (44 

gal)
• Capacidad del tanque de       

anticongelante: 14,7 L (3,9 gal)

SISTEMA DE FLUIDO DE PERFORACIÓN
• Flujo máx.: 189,3 L/min (50 gpm) 
• Presión máx.: 7,2 MPa (1050 psi)

CARACTERÍSTICAS 
• Sistema de mordazas: Prensa de cilindro hidráulico
• Luces de perforación: Estándar 
• Indicador de flujo: Estándar 
• Sistema de anclas: Estándar o agresivas (opcional) 

Cabina: Opcional 
• Alerta de impacto (Strike Alert): Estándar 
• Bloqueo remoto (Remote Lockout): Estándar

BARRA DE PERFORACIÓN 
• Tipo: Barra de perforación Firestick® 
• Longitud: 3 m (10’) 
• Diámetro de la barra 6 cm (2,38")
• Peso: 33,1 kg (73 lb) 
• Radio de curva: 33 m (108,2')



· 95% de perforaciones para el paso de fibra por áreas de difícil 
acceso
· Máquinas pequeñas
· Necesidad de potencia de empuje y tiro
· Hitos: atravesar el Tajo y el Guadiana

Vermeer D24x40 Navigator Vermeer D23x30 Navigator

Perforación para fibra 
óptica



Perforaciones hechas en 
condiciones varias







¡Gracias!
Santiago Díaz - Alejo

Dir. Operaciones Grupo Gestioniza
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