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Coordinar y planificar las instalaciones, parametros fundamentales:

Vermeer Productivity Tools

[ Analisis del lugar de obra J

|

Tuberia que utilizamos

J

r

Maquinaria

Componentes auxiliares

Topografia y morfologia del suelo
Imagenes geoldgicas (estratigrafia del suelo)
Interferencias/obstaculos de oltrapasar

Caracteristicas dimensionales (longitud, diametro)
Caracteristicas mecanicas de la tuberia (material)

Tipologia de maquinaria empleada
(capacidades operativas, tipologia de barras empleadas)

Equipamiento a utilizar (puntas de perforacion, sistemas de localizacion, etc.)
Fluidos de perforacion (a utilizar segiin de las caracteristicas del suelo)



Vermeer Productivity Tools

Vermeer pone a disposicion mdtiples Productivity Tools para coordinar y planificar las instalaciones, entre las cuales:

[ Vermeer Projects Suite [ Vermeer BoreAssist \ [ Vermeer BoreAid \
Suite para gestionar en obra Ayuda a los operadores a crear un plan de Softwarecreado para disefiaruna

aprovechando un archivo In-Cloud perforacion contemporaneo a la ejecucion. perforacion en todos sus detalles.




Vermeer Productivity Tools

{ Vermeer Projects Suite \

Suite es Util para gestionar los datos del sitio de construccion, crear y planificar instalaciones de forma productiva.

Graciasa los diferentespaquetespodras
@ elegir la configuracion més til para tu trabajo.

Hay tres configuraciones disponibles:

¥ Projects
¥ Projects +Mapping
¥ Projects +Mapping +BorePlan




Vermeer Productivity Tools

Vermeer BoreAssist l

Aplicacion que ayuda al trabajo en situ y le permite
crear y modificar un proyecto desde DCI DigiTrak

Aurora Display directamente en & Navigator. Tambien
permite:

ez Importar planos barra por barra

& Comparar el progreso con el proyecto.

|¥  Integrar con datos WD




Vermeer Productivity Tools

Vermeer BoreAidJ f

Software para disefio de perforacion de 360° gracias e mw e mE
a un control total sobre todos los aspectos, como por | s e
ejemplo:

A\ Conformacion del suelo | \ _ = /
Tipologia de terreno T — [

Information | Pipe | Installation Parameters  Operational = Installation | Evaluate = Summary

Name sw

1A 1 Parameter @Max Pullback Abs. Max View ional Features
‘ EIeCC|0n m fl u Id OS Unit Weight (Dry) 00 136158 135158 View ] Bt
Pulbiack Stress [psi] 792 37082 View olcrs
Unit o ed 00 127964 12794 View

back Stress [p 3709 IR

J ht (Satu back Strain O ad bend atpipe e

] 747 82318 View
’ — ding Stress [psi] 27417 23 ew [7] Reverse pull
. . Internial Frction Angle  36.( Bending Strain 9454E5 28394 View
[[] Pipe assembled prior to pullback
UCIO Tuerzas tracclon/empuje e e
Mod 145
Shear Modulus Hoop Strain 2 744E-7 4627E6 View Fluid D

Coefficient

Analisis de posibles fracturas/derrames _




Vermeer Productivity Tools

Vermeer BoreAw

Sus caracteristicas son:

( Pipe Entry

* Proyecto geomeétrico de la ruta de perforacion segun
diversas metodologias con curvas plano-altimetricas.

* Plan de perforacion varilla por varilla
« As-built con diagrama de desviacion de la linea de

proyecto g

Print

» 0 Degrees (Zenith)

Caracterizacion geologico-geotecnica del subsuelo. : > 0Dt wi | |0 ] | <

» 24 Degrees (Tilt)




Vermeer Productivity Tools

Vermeer BoreAiﬂ

Calculo de fuerzas de traccion.

Analisis de tensiones sobre el producto a instalar.

Prajpect Infomatian Dl Sequsnce  Reguiements
Filat Bore Diamter

[+] Instzll Fipe Wiith Final Ream

aaaaa -
»  Cdlculo de secuencia de perforacion y volimenes de los fluidos | (.. .

de perforacion. o
« Verificacion de las presiones en el agujero para detectar posibles

fracturas/derrames. —

=5 k————__/\
[F 47,8,

- Bend radius < 207.9 m - 0 Locations

P

<L

Bore Entry: -6.0°

Bore Exit (target): 14.0°

. 45,3)
fa .:-%5

Max. D _." Lengt
= 118134, 4212]

e

L

Allowable Bore Py




Vermeer Projects Suite

Vermeer Projects Suite

La Suite util para gestionar los datos del sitio de construccion, crear y planificar instalaciones de manera
productiva. Sus ventajas son muchas, entre ellas:

« Agrupa diferentes informes de construccion y
recopila informacion para crear un plano digital.

 Crear, actualizar y editar archivos en tiempo real

sin copias en papel

Crear rutas de perforacion en Google Maps




Vermeer Projects Suite

Ulteriores vantajas son:

» Crearvisualizacidnesgraficasde la ruta de perforacionintegrandolos subserviciosexistentesy luego
compartiria con operadores y clientes.

 Crear el plan barra por barra y su visualizacion grafica

* Integrar datos LMD del localizador DCI




Vermeer Projects Suite

Vermeer Fie v

9 F 0T~ A X

im
Linea di perforazione 1 v
3

Recomdo de

perforacion y

posibiidad de
- dibujar rios



Vermeer Projects Suite

& Cory Mass v

Job Data v =]

Vermeer Fie v  Edit v Options v

Trazado de una red
muy densa de

servicios
subterraneos

existentes

N

- -

3 —_ad]
ACCURACY: 651

lﬂ:»:

SESSION TIME: 00 : 28 : 04




Vermeer Projects Suite

El software pemite modificar y insentar diversos

Punii obiefivo  Progeliazione per ciascuna asla  Topografia

parametros de la perforacion, como: 3
» Angulo de entraday salida e —

- Diametro del producto R R

« Eleccién de navegadory cafias ;Tfﬁ%l'._f v

equipadas. b,

Diametro scalp... Diametro alesa...

« Eleccion de los conos fresantes y sus

., Mostra Linea centrale
diametros.

Elevazione

#  Distanza Sx/Dx del Profonditd  Inclinazio... Azimut Lat Long
bersaglio

0.0m Lo.0m 2131m om 41.342059 -92.9444861
2 4373 m LO.0'm 2126 m 0om 41.344203 -02.9401088
»
Comments:
__ % 7~

CENTRA SULLA FORMA of* BLOCCA ANNULLA




Vermeer Projects Suite

El disefio barra por barra es muy Util desde el punto de vista operativo ya que proporciona variedad de informacion.
Devuelve una vista y una tabla detallada completa con distancia, desviacion izquierda/derecha, elevacion,
profundidad alcanzada, inclinacion, azimut y radio de curvatura. Esto Ultimo es fundamental para evitar doblar
demasiado las varillas o el conducto. Los datos de topografia terrestre se pueden importar desde un levantamiento
GPS y exportar en formato CSV para su posterior analisis.

PI’ODI’ietél linea di perforazione Propriela linea di perforazione

Punti obietiivo Progetiazione per ciascuna asta Topografia

Punti obiettive ~ Progettazione peggiascuna asta  Topografia

Q) Piatto O Google @ Definito dall'utere
# Distanza Sx/Dx Elevazione Profondita Inclinazions Azimut Raggio
Elavazione dl rifarim... 2131 m
0 0.0m LO.Om 213.1m om -5.1 0.0 2833.5m
1 21m L0.0m 213.0m 01m -5.1 0.0 2833.5m
2 52m L0.0m 212.8m 0.2m 5.2 0.0 28335m # | Disamz Altezza Frecisione altitding
om 2184 m NiA 1]
3 82m LO.Om 2127 m 0.4m -5.3 0.0 28335 m
17m 213m N/A w
4 11.3 m L0.0m 212.5m 0.5m -5.4 0.0 28335m - 3 |s1m - A i
1 14 m 2126 m NiA o

CENTRA SULLA FORMA o' BLOCCA ANNULLA



Vermeer Projects Suite

Proyectos también le permite generar un informe en PDF completo con todos los datos e informacion del trabajo,
practico para compartir con todos los operadores y tecnicos de la obra.

Rapporto Asta per asta s loom Toom TomFovim TomTom Torr Torem Tevsumes | o soen

Per perforazione: Perforazione A R R R L R B L o S sl nnsnid
* 2 103 m Wwem |10.4m M26m | 05m E4% 0% 2012.8m | 413421008 | 92 gamnzs
D3.50" ¥ 120" X U4.375 BB.O mm 61m &2 m 3 164 m wom |185m M22m  [0Am E8% 0% 2812.8m | 4134293097 | 02 0443216
Asta Diamneto asia Lunghez za asta Limite di curvatura - Asta 4 225 m wom |zz6m 2ilam | izm 58% 0% 2012.8m | 413421090 | -92.8442007
4437 m 4373 m 5 gy 5 g 5 286 m Loom |287m H15m 15m £1% 0% 2012.8m | 413421905 | 020441998
lunghezza perforazone Oestanza lnea ceniale Angolazione di ingresao Angolazone di uscia [ MUTm Losm | 84.7m Hiim [17m FE:n a0k 837 6m  | 413422008 | .62 8441388
Bm 7 408 m wom |408m 2108 m 18m 55% 0ok 937.5m | 413422594 | .92 9490779
Wi hafid Copariufa imans b 8 469 m Loom | asem 2105 m z1m - i 0n.0% 937.5m 413422893 | 92949017
HDPE f] 530 m woem |53m 202m  [23m FEN [T 837.5m | 413423192 | 92 e
Tipo di ubazions W | 50m Logm |52.4m 2100 m z3m 8% 0% 837.5m | 413423402 | 02 043005
o a 1" |8sam Lwom | 85zm 2098m [25m 29% 0% g37.5m | 413423791 | 92 4334
200 mm A mm m N - " :
Crammelre Rbazine Spesaore Wbazions (Enic & orvains -~ Tobasions 2 | 72m Lotm | 715m HHBm | 2Tm Er, s 837 Em | 41342400 | 92 sd37s
3 [|7mam om |#74m 2094m | 29m 24% a0k 3557 3m | 41342439 | 92 84312
Armor™ Lance Bit D5 127 mm -
Fmiis peTTa e - D o0 Scaiiio 0 SeTTarioe 4 234 m Wom |esm 2003m am 2% 0% IEEF.AmM | 41342460 | 02843651
15 | 895m Loom | Ba6m H¥2m im 20% (1.8 IET.3m | 413424880 | 9204359
TEE mim 18 56 m LoD m 5.7 m 201 m 3im -18% 0.0%. 3557.3m 413425380 42 043529
Ciameto alesatore
17| 017 m wem |1018m |290m |31m AT% 0% 3557, 3m | 413425588 | 92 g6
@ | 1W078m Lofm | 167 8m MO m A2 m A5% s 3557 Am | 413425388 | 62 G407
% | 1138m wom |114m W088m  [34m A3% s 3557.3m | 413426187 | 02 Bd450




Vermeer Projects Suite

Strumenti di linea

Stile di linea Strumenti di perforazione

) GAS - . :
Stile di perforazione

@ Linee elettriche

PIENA 3 - Cavo

@ Gas
-~ Telefone Herramientas
& Fognature o

Strumenti di perforazione & Acoua Ostacoll de dIijO de
<> Qwa blanca (© PUNTO DI LOCALI vermeer

Altri strumenti di disegno = - ‘ -

° Fibre ottiche Projects




Vermeer Projects Suite

Oftra funcion es la posibiidad de poder comparar el estado de construccion del proceso completado (importando
los datos) con el disefio del proyecto, para tener informacion directa sobre la perforacion.

Proprieta As built

Punti di dati  Topografia

Enazul, la
Etichetta: As-built Associata: Perforazione Illnea de
Distanza: As built Diametro: 500 mm perforacién
Deviazione dis... 5m AS B 1
Built en
Commenti stazione # Distanza Elevazione  Profondita Inclinazi... Raggio Deviazione ComparaCICI)n
S 7
| 1 50m ‘213‘1m ‘ ‘Om ‘ L__J ‘ ‘ ‘ C0n|a|lnea

de perforacion
rojo-azul

2 67.8m 212.2m Om

3 947 m 212.2m 0Om




Vermeer Projects Suite

La aplicacion también puede calcular automaticamente el Diametro minime:
fresado final si es necesario instalar un paguete de muitiples 336,657 mm
productos. Es decir, crear un Unico agujero y colocar méas de

un tubo.
Bundle di prodotti E o
k’\f}
ex;
# Diametro Quantita
1 100 mm 5

2 220 mm 1




Vermeer Projects Suite

Detalle de disefio de
linea de perforacion con
dos interferencias.




Vermeer Projects Suite

Posibilidad de trabajar
tanto desde PC,
portatil, tablet y
smartphone




Vermeer

EQUIPPED TO
DO MORE.

Vermeer D-series horizontal directional drills by Vermeer Tianjin Manufacturing Co., Ltd. are available in select markets only. Consult our Vermeer dealer for market availability.
Vermeer Manufacturing International Goes and Vermeer Corporation reserve the right to make changes in engineering, design and specifications; add improvements; or discontinue manufacturing at any time without notice or obligation.
Equipment shown is for illustrative purposes only and may display optional accessories or components specific to their global region. Please contact your local Vermeer dealer for more information on machine specifications.
Vermeer, the Vermeer logo and Equipped to do More are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries.© 2023 Vermeer Corporation. All Rights Reserved.
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