Webinar TSZ 2

Instalacion y Rehabilitacion de conducciones
17 mayo

10:30
Hora Espana

10.30-10.45 Tecnologias Sin Zanja para la ultima milla

Juan Peret6 SISTEMAS DE PERFORACION
10.45-11.00 Perforacidon Horizontal Dirigida. Las razones del éxito de esta
tecnologia

Renzo Chirulli VERMEER
11.00-11.15 P.H.D en energias renovables, su utilizacion en lineas de
evacuacion de parques solares

Manuel Corral RESTITUBO
11.15-11.30 Emisarios submarinos

Félix Rodriguez EUROHINCA
11.30-11.45 Rehabilitacion mediante sliplinning con tubos de PRFV a presién
en la Planta de Generacidon de Energia Valorsur, Lisboa

Tiago Ferreira ATIV/ Rafael Lahera AMIBLU
11.45-12.00 Rehabilitacién de conducciones con fibra de carbono,
transferencia tecnoldgica sector aeronautico

Francesc Robles GRUPO NAVEC
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Emisarios submarinos

EUR@HINCA oo soronmca

EuropeadeHincasTeledirigidas,S.A.U. felix. rg@eu rohinca.com
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ALGUNOS DATOS SOBRE
EUR@HINCA

EuropeadeHincas Teledirigidas, S.A.U.

e Creadaen 1996 —* 26 anos

* En 2023 es adquirida por RIMON GROUP

e 16 mTBM'’s en propiedad

* +100 km excavados

* + 250 proyectos

* Internacionalizacién

* Expertise en emisarios/inmisarios submarinos

Qs
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PIPE-JACKING: APLICACIONES

v'Redes de alcantarillado y abastecimiento de agua

v'Coleccionistas

v'Cruces bajo infraestructuras existentes

v'Carreteras, calles, vias férreas, rios, pistas de aeropuertos, campos de golf, instalaciones
diversas, etc.

v'Emisarios marinos

v'Liberacion o ingesta de agua

v'Gasoductos y oleoductos

v'Sistemas de drenaje y evacuacion

v'Arqueo de tuberias debajo de carreteras o cruces ferroviarios

v'Tuberias de presion de agua de acero

v'Toma y liberacidn de agua para piscifactorias o plantas desalinizadoras

v'Tuberias de aguas residuales y tomas en presas
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METODOLOGIAS

HINCA DE TUBERIA

* Método de construccidn no disruptivo para tuneles de @ 500 mm a 2500/3000 mm, o0 mas
cuando sea necesario. La tuberia definitiva del tunel se hinca desde el pozo de
lanzamiento hasta el pozo de recepcidon al mismo tiempo que se realiza la perforacién del
tunel. Tecnologia entre HDD y tecnologia de tunel grande. Las longitudes de hinca que se
pueden lograr dependen de los diametros de las tuberias, las condiciones del suelo y los
métodos de excavacion.

DOVELAS

* Elementos prefabricados de hormigdn, que se instalan en un anillo para servir de
revestimiento y sostenimiento del tunel. La fuerza se realiza desde la mTBM,
obteniéndose la reaccion necesaria del ultimo anillo instalado.

Ciclo de trabajo:

19) Excavacion de un avance

29) Retirada de cilindros de empuje principales

32) Montaje del anillo de dovelas e inyeccion del trasdds
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL

MEXICO:

SEVERAL PROJECTS:
SAN MARTIN DE LAS FLORES
@int 2130- 276 m

ZAPOTE|

@int 2130-620m

LA HIGUERA EL SALTO

@int 1830- 295+ 154 m
EJERCITO

MEXICANO TAMPICO

@int 2440 -593 m

MARTOCK

@int 2440 - 663 m

L3 GUADALAJARA

@int 1500 — 414 m

PIPELINE:

ALTAMIRA LANDFALL

gint 2600 2246 m

PANAMA:

PANDO HYDROPOWER PROJECT
@int 3000 mm — 2250 m

PERU :

TALARA REFINERY
@int 2000 — 304 m
Gini 2000 — 322 m
@int 2400 — 750 m

CHILE:

ATACAMA DESALINATION PLANT
@int 1600— 325 m

i\/«
]

SPAIN AND

PORTUGAL.:

SEVERAL PROJECTS

ITALY:

CROSSING A1 HIGHWAY - PARMA
@int 2000 - 65 m

CANMLE NAVIGLIO CURVE CROSSING
Giint 2000 - 228m

- 3
i

MOROCCO:

CHTOUKA DESALINATION PLANT
Jint 2400 - 1150 m

Jint 2400 - 1150 m

fint 2300 - 625 m

SENEGAL:

WASTE WATER TREATMENT PLANT
@int 2000 mm — 667 m
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AZERBAIJAN:

CEYREBATAN 1 2014
@int 1600 — 467 m
CEYREBATAN 2 2014
@int 1600 — 467 m
CEYREBATAN 3 2015
giint 1600 — 467 m

QATAR:

SEVERAL PROJECTS
@int 600 —2.495 m
Gint 800 —2.195 m
int 1000 — 662 m
Gint 1200 — 2.354 m
Gint 1600 — 1.257 m

MEDITERRANEAN
SEA

SDP - § CONDUICTS:
@int 2500 mm — 1154m
@int 2500 mm — 1311m
@int 2500 mm — 1312m
@int 2600 mm — 1180m
@int 2600 mm — 1180m
@int 2600 mm — 1186m

OTHERS

@int 2500 - 417 m
@int 2500 - 96 m
@int 2500 — 77,7 m
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL

CANTABRIAN SEA: LAKE OUTFALLS:
MOMPAS -1995 CAMARITIAS — 2003 MEGRATIN -2003 EBRO — 2006 POMTA DA BARCA - 2003
@int2000—450 m  @int 2500 — 200 m Zint 1600192 m  @int1500— 100 m  @int 1500 — 44 m
AZERBAIJAN:
CEYREBATAN 1 2014
MEXICO:

PIPELINE W
ALTAMIRA LANDFALL
@int 2600 — 2246 m

PERU:

RAFFINERIE DE TALARA
@int 2000 — 304 m
Eint 2000 — 322 m
@int 2400 — 750 m

SENEGAL:

WASTE WATER TREATMENT PLANT
gint 2000 mm — 667 m

CHILE:
ATACAMA DESALINATION PLANT
Gint 1600325 m A MEDITERRANEAN SEA:
dint 1600 — 240 m
“““ ‘t DEP. ALICANTE - 1999 DES. ALICANTE - 2005
. SDP - 2011 @int 2000 — 474 m @int 2000 -123 m
» |MOROCCO: @int 2500 — 1160 m MAZARRON - 2005 ENAGAS BCN - 2005
L T i e T SOP INTAKE 1 - 2012 @int 2000 — 450 m @int 2000 — 65 m
@int 2500 — 1315 m BESOS - 2008 AGUILAS - 2009
S0P INTAKE 2 - 2012 @int 2500 — 352 m @int 2000 — 405 m
@int 2500 — 1317 m MONCOFAR - 2012 MONCOFAR - 2012
@int 1500 — 441 m @int 1200 — 444 m

EJECUCION DE TUNELES EN EL MUNDO

EUR@HINCA

EuropeadeHincas Teledirigidas, S.A.U. EUROHINCA PRESENTATION



EXPERIENCIA INTERNACIONAL
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GASODUCTO SUR DE TEXAS — TUXPAN, ALTAMIRA
(MEXICO)

Principales criterios de decision:
La densa vegetacion, incluidos los manglares, es la razon principal por la que se selecciond una solucion de
elevacion de tuberias para la llegada a tierra de Altamira.

Geologia - condiciones cambiantes del suelo:

Esperado Realidad
12 capa Arcilla arenosaArcilla plastica
29 capa Arena Mezcla arcilla, arena, bolos

Perfil del tunel:

* @int = 3000 mm @ext = 3800 mm
* Lanzamiento inicial -2%:

* 12 Curva Vertical R=40.000 m

* 22 Curva Vertical R=18.000 m

Bastidor de doble empuje para poder descargar y empujar 3 tubos a la vez:
» 2 grupos de 6-8 cilindros cada uno.
» Diseno del eje de acuerdo con estos requisitos.

Instalacion del Bundle:

Propictirio: CFE FF . Requ'isitos geométricos del tunel para la instalacion del paquete: Radio minimo: 4.000 m.
) LSS * Longitud total: 3000 m
Cliente: TransCanada R * 2 x42" de transmision de gas y 1 x 24" linea de agua
Valor de contrato: $ 39,2 million Qb TC Energia » Todo atado por "abrazaderas" y rodado a lo largo de un sistema ferroviario hacia el tinel y ~ 500 m tirado mar
Fechas: 2017-2018 adentro con la ayuda de barcazas.

»
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GASODUCTO SUR DE TEXAS — TUXPAN, ALTAMIRA

TRANSCANADA — IMG (Infraestructura Marina del
Golfo).
800 km de tuberia de 42".

1 estacion de compresion y estaciones de 5 metros.

2,600 millones de pies cubicos por dia.

sssss+ Ducto de Gas Natural

7]
5
P,
Tamaubpas _.'
P
B

Sur de

MEXICO

Label 1D Offshore / Length Diameter
Detpion Onshore (km) (NPS)
1 US/MX Border to Altamira Landfall Altamira Offshore 462 42
2 Landfall (Microtunnel) Landfall 2.2 42
3 Altamira Landfall to C/S (Twin, "Altamira Section”) Onshore 4.2 42
3 C/Sto Altamira Landfall Onshore 4.1 42
4 Altamira Landfall to Tamiahua Landfall Tamiahua Offshore 229 42
5 Landfall {Direct Pipe) Landfall 1.0 42
6 Tamiahua Landfall to PCS ("Tamiahua Section") Onshore 4.4 42
7 PCSto Los Higueros 36" ("Los Higueros Section®) Onshore 30 36
8 PCSto Montegrande 42" ("Montegrande Section®) Onshore 30 42
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GASODUCTO SUR DE TEXAS — TUXPAN, ALTAMIRA
(MEXICO)
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INCO — MINERA LOS PELAMBRES

(CHILE)

Datos del Proyecto:

Propietario:
Cliente:

Valor Contractual:

Fecha:

Antofagasta Minerals
Minera los Pelambres
S 43,45 million

2020

Geologia: Geometria:
* Roca dura = @int=2000 mm COLLAHUASI
= Drive 1: 341 m

* Drive 2:549 m G\aCCiOna

STT
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PLANTA DESALINIZADORA ATACAMA
(CHILE)

° Proprtane; ,.E(C_Q.[]_§§_§_AChi|e kY ECONSSAchile
= (Cliente: GS Inima Environment, S.A. T
: “GSI!"i*ma
- F?Ch@§ 2018-2019

* 2 Tuneles:
= SWI: 325 m ; @int = 1600 mm ; @ext =1940 mm
= SWO: 240 m ; @int = 1600 mm ; @ext =1940 mm

STT
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REMODERNIZACION DE LA REFINERIA DE TALARA
(PERU)

= Propietario: Petroperu S CUMBRA

e i

=  Valor de contrato: $35,00 million ? Petroper
=  Fechas: 2018-2020

\
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* 3 Tdneles:
= SWI: 304 m ; @int = 2000 mm ; @ext = 2500 mm
= SWI: 322 m; @int = 2000 mm ; @ext = 2500 mm
= SWO: 760 m ; @int = 2400 mm ; Pext = 3000 mm
* Trabajos maritimos
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PLANTA DESALINIZADORA DE AGADIR — CHTOUKA
(MARRUECOS):

* Propietario: Société d’Eau Desalée d’Agadir S.A.
" Cliente: UTE Abeima Agadir g

= Valor de contrato: $ 13,4 million ABENGOA
* Fechas: 2019-2020

®= 3 Tuneles:
= SWI: 1150 m ; @int = 2400 mm ; @ext = 3000 mm
= SWI: 1150 m; @int = 2400 mm ; Pext = 3000 mm
= SWO: 625 m ; @int = 2300 mm ; Pext = 3000 mm
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
CAMBERENE (SENEGAL):

= Propietario: National Water Office of Senegal (NWOS).
= Cliente: INCATEMA Consulting & Engineering
= Fechas: 2022
* 1Tdnel:
= SWO: 667 m ; @int = 2000 mm ; @ext = 2500 mm
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CLIENTES

AGUAS
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