
Webinar TSZ 1
Introducción a las Tecnologías SIN Zanja 

(TSZ)
 

10.30-10.45 Bienvenida y presentación
Jorge Lucas Decano del CICCP CyL / Juan García Presidente IBSTT

10.45-11.00 IBSTT y las TSZ, Tecnologías SIN Zanja: antecedentes, 
situación actual y retos

Juan García Presidente IBSTT/VEOLIA
11.00-11.15 La importancia del conocimiento de las TSZ

Manuel Rodríguez JD IBSTT/CANAL DE ISABEL II
11.15-11.30 El valor a las TSZ como herramientas útiles en el 
cumplimiento de los ODS

Raúl González JD IBSTT/ACCIONA
11.30-11.45 La importancia de la normalización en las TSZ. Norma UNE 
53929 y programa de cálculo asociado

Eduardo Rojas JD IBSTT/LICUAS
11.45-12.00 Avanzando hacia la inclusión de las TSZ en la Formación 
Universitaria

José Antonio Saiz JD IBSTT/OPS

10 mayo
10:30
Hora España
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Vocal Junta Directiva IBSTT
Director General de Licuas SA
Correo electrónico: eduardo.rojas@licuas.es

• La importancia de la normalización en las TSZ

• Norma UNE 53929 y programa de cálculo asociado
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1. Antecedentes

• Escasez de normativa

• Desconfianza por parte de la Administración

• El aprendizaje no está en los planes de estudios de las Universidades 

• Gran demanda de expertos tanto en las Empresas públicas como  privadas del 
sector
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2. Importancia de la normalización – UNE 53929

Para dar solución a la ausencia de una norma nacional adecuada a nuestras redes se 
crea un grupo de trabajo formado por diferentes empresas:

• Gestores de agua 
• Fabricantes
• Instaladores
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3. Objetivo y campo de aplicación

• Método de cálculo para dimensionar espesores de tuberías curadas in situ

• Aplicable a tuberías con presión y sin presión 

• Establece criterios para el diseño, los cálculos, instalación y ensayos preceptivos

• Contempla todos los posibles sistemas de instalación que existen actualmente en 
el mercado

• Complementa las normativas vigentes UNE-EN ISO 11295, 11296, 11297 y 
11298
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4. ¿Qué es la renovación de tuberías curadas in situ?

• Entubado continuo formado por un material compuesto

• Tiene una matriz (resina), un refuerzo (fibra) y un revestimiento

• Se instala en fase líquida de la resina y se polimeriza en el interior de la tubería 
con calor o radiación

• Puede actuar de manera independiente o solidaria con la tubería existente

• Se puede emplear en redes de presión o de gravedad y con diferentes fluidos
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5. ¿Por qué surge la Norma UNE 53929?

• A finales de los años 90 se empiezan a instalar las primeras mangas en España

• Durante estos años hay un crecimiento del uso de esta tecnología

• Pasa de ser una solución marginal a ser la solución idónea

• Comienzan a redactarse proyectos específicos para los que se necesita una base 
de cálculo

• Sin embargo, la normativa existente, de aplicación en otros países, tiene 
limitaciones para nuestro mercado y en según qué casos se encuentra obsoleta:

 - ASTM 1216 (Americana)
 - DWA-A 143-2 (Alemana)
 - ASTEE 3R-2014 (Francesa)
 - WRc-SRM (Reino Unido)
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6. Introducción a la Norma UNE 53929

La Norma se estructura en:

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. NORMAS PARA LA CONSULTA

3. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

5. DISEÑO

6. TUBERÍAS SIN PRESIÓN

7. TUBERÍAS CON PRESIÓN
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7. Programa de cálculo asociado

• Todas estas mejoras crean una norma muy completa y con un método 
de cálculo accesible

• Para facilitar este proceso, la IBSTT ha impulsado la creación de un 
programa de cálculo

• A pesar de ello, requiere un periodo de familiarización y comprensión de 
los conceptos

• Dicho programa  es de libre acceso a través de la web de la IBSTT, se 
trata de  una herramienta sencilla e intuitiva

28.09.2023
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8. Conclusiones

• Con esta Norma se ha conseguido:

- Establecer un procedimiento de diseño, cálculo e instalación a todo el 
territorio nacional

- Proporcionar seguridad y confianza a todos los grupos de interés 
involucrados en el uso de esta tecnología
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

Eduardo Rojas 
Presidente Comisión Normalización 
Vocal Junta Directiva IBSTT
Director General de Licuas SA
Correo electrónico: eduardo.rojas@licuas.es

• La importancia de la normalización en las TSZ
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