
Webinar TSZ 3

Rehabilitación y Renovación de redes
24 
mayo
 10:30
 Hora España

Bienvenida Juan García Presidente IBSTT
10.30-10.45 Rehabilitación de conducciones mediante manga 
continua CIPP. Ciudades alineadas con las TSZ

Rafael Patón INSITUFORM
10.45-11.00 Rehabilitación de grandes diámetros con Sistemas CIPP: 
Casos prácticos

Daniel Martín LICUAS
11.00-11.15 Caso de éxito en el plan de renovación/rehabilitación de 
las redes de alcantarillado del Área Metropolitana de Santiago de 
Chile

Felipe Libreros AQUATEC
11.15-11.30 Retos y soluciones de sostenibilidad en sistemas de 
saneamiento y depuración

Borja Andrés AGRUQUERO
11.30-11.45 Rehabilitación de tuberías de presión mediante el 
Sistema Primus Line

Luis Guajardo PRIMUS LINE
11.45-12.00 Rehabilitación de manga potable
        Fernando López GRUPO CANALIS
12.00 Turno de preguntas, despedida y Cierre
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Rehabilitación de tuberías de presión 
mediante el sistema Primus Line®

Luis Guajardo

Business Development Manager Spain & Portugal
Director of Sales – Latin America

Rädlinger Primus Line GmbH 

Luis.Guajardo@primusline.com
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CAMPOS DE APLICACIÓN

Agua
 Agua potable

 Agua bruta

 Agua residual

 Agua salada

 Agua contra incendios

 Etc
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PRIMUS LINE® REHAB

El sistema Primus Line® consta de una tubería flexible de 
alta presión y de unos conectores patentados
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COMPONENTES DE LA TUBERÍA FLEXIBLE

• Polietileno (PE) o 
• Poliuretano termoplástico (TPU)

• Tejido de Kevlar® de una o dos 
capas, dependiendo de la presión 
requerida

• Polietileno (PE) o
• Poliuretano termoplástico (TPU)
• Según el medio transportado

Capa externa

Refuerzo

Capa interna
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DETALLES TÉCNICOS DE LA TUBERÍA FLEXIBLE

• Alta resistencia a la abrasión
• Protección del tejido durante la instalación y operación

• Absorbe las fuerzas de tracción durante la inserción
• Soporta la presión de operación por sí solo
• Hasta 10 veces más resistente que el acero de igual peso

• En contacto con el fluido transportado
• Certificado para uso con agua potable
• Alta resistencia a la abrasión
• Alta resistencia química
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DETALLES TÉCNICOS DE LA TUBERÍA FLEXIBLE

• Disponible en diámetros nominales desde DN 150 a DN 500

• Presión máxima de operación según el diámetro: 82 bar a 10 bar

• Máxima temperatura de operación permitida de hasta 60 °C 

• Valores de diseño para instalación en codos

• Coeficiente de rugosidad: k = 0,028 mm
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Con doble capa de fibra de aramida 
para aplicaciones de alta presión

DISEÑO DE 8 MM

Con una capa híbrida o de 100% fibra 
de aramida para aplicaciones de baja y 

media presión

DISEÑO DE 6 MM
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CONECTORES ESTANCOS

R-connector W-connector M-connector
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CONECTORES ESTANCOS

R-connector
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PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Pozo de entrada y salida
2. Inspección mediante CCTV
3. Limpieza de la tubería huésped
4. Segunda inspección CCTV
5. Inserción de la tubería flexible
6. Inflado de la tubería flexible
7. Instalación de conectores
8. Prueba de presión
9. Reconexión a la red
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PROCESO DE INSTALACIÓN
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CASOS DE ÉXITO Renovación de una conducción FC DN250 en Reocín 

• Tubería: DN 250 Fibrocemento

• Presión de operación: 7 bar

• Primus Liner DN 250 PN 15, DN 200 PN 18 

• Distancia total: 10,345 m en 20 tramos

• Tiempo de instalación: 3 meses

• Retos: Difícil acceso, atraviesa reserva natural y 
590 terrenos privados
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CASOS DE ÉXITO

• Huella de carbono: Reducción en las emisiones de 
CO2 del 95% frente a renovación con zanja abierta

• Reducción en el tiempo de instalación de 12 
meses a 3 meses

• Reducción en el número de permisos requeridos 
del 96%

• Reducción en movimiento de tierras del 99%

• Reducción en coste del 30%

Renovación de una conducción FC DN250 en Reocín 
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CASOS DE ÉXITO

• Rehabilitación de 10 km de tubería principal de 
abastecimiento en 2016

• Diferentes condiciones climáticas causaron un 
desprendimiento del terreno y provocaron que un 
árbol destruyera la tubería huésped

• Primus Line mantuvo el servicio a 6 bar 

• Sin fugas y sin daños en el sistema Primus Line 

Renovación de una conducción FC DN250 en Reocín 

FLEXIBLE & RESISTENTE



Webinar TSZ 3 CICCP CyL-IBSTT 24.05.2024

CASOS DE ÉXITO Renovación de una conducción FC DN250 en Reocín 

FLEXIBLE & RESISTENTE
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• Coste Gran ahorro comparado con método tradicional
• Codos Reduce la cantidad terreno excavado – codos de hasta 90º
• Tiempo Instalación de más de 10 metros/min
• Distancia Hasta de 2,500 por tramo
• Resistencia Presión de rotura hasta 206 bar y de operación hasta 82 bar
• Diseño Vida útil de + de 50 años
• Uniones Producción e instalación en continuo – sin juntas o soldaduras
• Huella Pozos pequeños implican obras menores
• MPO  Incremento MPO independientemente de la tubería huésped
• Calidad Control completo del proceso y calidad en fábrica (sin curado o pegado)
• Impacto Uso reducido de maquinaria – impacto mínimo al entorno 
• Go Green Reducción de CO2 hasta 95% comparado con excavar y sustituir

17

BENEFICIOS DE USAR PRIMUS LINE



Webinar TSZ 3 CICCP CyL-IBSTT 24.05.2024

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

Luis Guajardo

Business Development Manager Spain & Portugal
Director of Sales – Latin America

Rädlinger Primus Line GmbH 

Luis.Guajardo@primusline.com


