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DEFINICIODEMICROTUNEHINCAETUBERIA EURGHINCA

Europea de Hincas Teledirigidas, 5. A.U,

Instalacion de tuberia sin apertura de zanja (Trenchless Technology).

MICROTUNEL (Microtunneling): Sin presencia de operarios dentro la excavacion, habitualmente para excavaciones con
didmetro interior menores de 0,9 o 1,0 m. Actualmente el término se utiliza para describir el método, mas que el rango
especifico de diametros.

HINCA de TUBERIA (Pipe-jacking): Presencia de operarios en el interior de la excavacion, diametro interior igual 0 mayor a
1200 mm, pudiendo llegar hasta 4000 mm.
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VENTAJAS
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Menor impacto en superficie (trafico, desvios, dafnos en carreteras, estructuras, etc.).

Menor impacto en servicios subterraneos.

Menor movimiento de tierras y menor retirada de escombro.

Menor riesgo de accidentes.

Menor impacto medioambiental, como pueden ser en zonas protegidas en entornos marinos.
Mayor rapidez de ejecucion.

No es necesario abatir el nivel freatico.

Trabajos independientes de las condiciones meteorologicas.
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VENTAJAS DEL MICROTUNEL Y AREAS DE APLICACION

AREAS DE APLIACION

Saneamiento y Abastecimiento de agua.

Redes de gas, electricidad, cable, fibra Optica, telecomunicaciones y otras instalaciones.
Gaseoductos y oleoductos.

Desagues de fondo de embalses y presas.

Sistemas de drenaje y evacuacion.

o o Po Po o o P>

Pasos inferiores a servicios existentes, carreteras, ferrocarril, pistas de aeropuerto, etc.
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Emisarios submarinos (linea de captacion y descarga de salmuera para plantas desalinizadoras).
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TRES ACTIVIDADES SIMULTANEAS PARA DEFINIR LA TECNICA

A Empuje horizontal

A Excavacion a seccion completa

A Retirada del material producto de la excavacion
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HIDROESCUDOS (AVN Machines or Slurry Machines)
Todo tipo de geologia y condiciones. Tuneladora mas versatil.

Puede utilizar ambos tipos de revestimiento (Tuberia hincada o anillos de dovelas).

Fuente: Herrenknecht
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POZO DE ATAQUE
También llamado de lanzamiento o ataque, debe disponer de espacio suficiente para permitir la

instalacion de todos los elementos asociados a la hinca de la tuberia, de geometria
generalmente circular o rectangular y construccion segun las condiciones geologicas, presencia de

nivel freatico y otros factores determinantes para la eleccion Optima del proceso constructivo, (muro

pantalla, pilotes secantes, tablestacado, etc.).
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ELEMENTO ESPECIAL EMISARIO SUBMARINO
JUNTA DE ENTRADA DOBLE Y PIPE BRAKE (FRENO DE TUBERIA)
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BASTIDOR DE EMPUJE

Tipo compacto.
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Tipo no-compacto (empuje simple/doble).
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COMPONENTES DE UN MICROTUNEL. EMISARIOS SUBMARINCEI:TOJE N«

SISTEMA INYECCION BENTONITA

A FLUIDO EXCAVACION T Frente de excavacion

Funciones Principales: Estabilizacion, Transporte, Encapsulacion, Lubricacion.
A FLUIDO LUBRICACION i Trasdds de la tuberia

Funciones Principales: Estabilizacion, Lubricacion.
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(ground water pressure + earth pressure) « (slurry pressure)
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PLANTA PREPARACION BENTONITA (MUD-DATA)
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COMPONENTES DE UN MICROTUNEL. EMISARIOS SUBMARINCEI:TOJE N«

SISTEMA DE GUIADO

Permite conocer la posicion de la tuneladora durante la excavacion.
ADiferentes tipos de sistema de guiado: laser, giréscopo, nivel de agua en combinacion con los

sistemas anteriores, estaciones totales motorizadas, etc.

AEleccién segln las particularidades del trazado y caracteristicas de la hinca: Longitud, diametro

interior, alineacion, etc. TRAMOS RECTOS HASTA 250 m TRAMOS RECTOS HASTA 400 m

TUnIS Navigation MT"2se" TUnIS Navigation MTHydroLeve!

TUnIS Navigation MT¢yr
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PROCESO HINCA DE TUBERIA

Link Hinca de tuberia (AVN2000)

https://www.youtube.com/watch?v=srgJE4x6iPg

Fuente: Herrenknecht
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Fuente: Herrenknecht

LASTECNOLOGIASNZANJASONYAUNANECESIDAD
ECOLOGICECONOMICXSOSTENIBLE

Fira Barcelona, Sala 1.4 del CC1 21 mayo 2025



COMPONENTES DE UN MICROTUNEL. EMISARIOS SUBMARINCEI:TOJE N«

Europeade Hincas Teledirigidas, 5.A.U,

PROCESO HINCA DE TUBERIA

Fuente: Herrenknecht
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PROCESO HINCA DE TUBERIA

Fuente: Herrenknecht
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EMISARIO SUBMARINOS

Fuente: Herrenknecht
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DRAGADO Y RESCATE TBM EMISARIO SUBMARINO

Davits Davits

SIDE VIEW FRONT VIEW
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CARGA Y TRANSPORTE EN PUERTO TBM EMISARIO SUBMARINO
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CARGA Y TRANSPORTE EN PUERTO TBM EMISARIO SUBMARINO
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LIDERES EN LA EJECUCION DE EMISARIOS SUBMARINOS
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REFERENCIAS EJECUCION EMISARIOS SUBMARINOS

Fish farm outfall

A 150 meters sea outfall drive

A Very Hard and Abrasive Granite
A Hydroshield DN2500

-
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Project Data:
Fish Farm outfall

A Owner. StoltSea Farm, S.A.
A Client: FCQConstruccionS.A
Geology:

A Extremely abrasive granite

A Geometry:
A @int = 2500 mm/ @ext = 3000 mm
A Drive 1: 183 m

Stolt Sea Farm F:i

»
~rer
I %% CONSTRUCCION, SA.
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SOREK “ DESALINATION PLANT EuropeadeHincas Teledirigidas, 5.A.U,

SEA OUTFALL DRIVES
Pipe Jacking DN2600 OD 3.100 mm:
Hidro shield AVN2600

A Intake: 2x1300 m pipe jacking drive
A Brine: 1x2223 m pipe jacking drive

ON SHORE DRIVES
Pipe Jacking DN2600 OD 3.100 mm:
Hidro shield AVN2500

A Intake: 2x1232 m pipe jacking drive
A Brine: 1x1232 m pipe jacking drive

Project Data: Geometry:
A Owner.  SorekDesalination Plant A @int = 2600 mm/ @ext = 3100 mm
A Client:  IDE Technologies A Drive 1 and 2: 1300 m
A Date: 2023 A Drive 3: 2223 m
Geology: A Drive 4 and 5: 1232 m
A Clay and sand A Drive 6: 1232 m
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